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Lorenz in aller Welt 





hek td | eine Zi K |! "s S i r "E: en 
i i i iuref | [3 i j L 
fë Fir Ne de i T | Dy tig 
f rom! f Fieuralberns lf Pj Ir t 
er r rato Bergen ui Viada Ferner durh 
ie Fuaszeug-Landefunkfeue Hest röyden 
Eric Dubl ckholn i ha y | 
f Buku ii Fang Fa Passı lokio 
Mukdae Kapsta Indisı 5 Rueno- AH 
hu, 41 Erti X "ONDY 
Lorenz hat Weltruf! fünfzisjahrig: ] 
terbrochene: rschen und Schaffen, seine 
„ait mnie tungen FT iler te pjetar ië Fer 
nel m # f iTA Ey fü Heri iran 


Lorenz Qualitätsarbeit wurde u. o. besonders 


ausdezeichnet durch das Dooudıplom, und ferner 
GAU f | Kelteg ala t T oe 3 en Pr 
1 e a 
eo E l TA al j F i wa 


wsenden heufe auf dem Köänfınent nn Stadt und 
d wie in Übersee im ständigen Gebrauch 





Werbeblatt Nr. 70% 


Dem Verkauf liegen die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der 

W.D. R.I. zu Grunde. Der Weiterverkauf dieser Geräte nach dem Auslande darf ohne 

unsere ausdrücliche Genehmigung nicht erfolgen. Lieferung auch zu Original-Fabrik- 
Teilzahlungsbedingungen. 
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LORENZ 





(Baujahr 1938) 
Großsuper mit 5 Röhren, 7 Kreisen und Kurzwelle. 


Klangschön und lautstark durch elektrische Tonsiebung und 
dynamischen Hochleistungslautsprecher. 


Spielend leichte Sendereinstellung auf der großen, übersicht- 
lichen Fiutlicht-Skola durch Grob-Fein-Einstellung mit einem 
Bedienungsknopf und Abstimmanzeiger. 


Zuverlässiger Tages- und Abendempfang in den 3 Wellen- 
bereichen 18 bis 52 m (Kurzwelle), 185 bis 600 m (Mittelwelle) 
und 725 bis 2000 m (Langwelle). 


Bestes Verhältnis zwischen haarscharfer Sendertrennung und 
natürlicher Wiedergabe sichert die stufenlos veränderliche 
Bandbreite mit der fühlbaren Mitteleinstellung. 


Stets gleichbleibende Empfangslautstärke durch den automatisch 
arbeitenden Doppel-Schwundausgleich. 


Den gewünschten Klangcharakter vermittelt der stufenlos regel- 
bare Tonfärber. 


Gute Vorselektion durch Dreigangkondensator, ein besonderer 
Beweis für die hohe Klasse dieses Empfängers. 


Ein ausgezeichnetes Musikgerät für den Schallplattenfreund bei 
Anschluß an Plattenspieler. 


Anschlußmöglichkeit und große Kraftreserve für weitere Laut- 
sprecher. 


Gehäuse aus Kaukasisch Nußbaum, leicht geflammt, hochglanz 
poliert. 


Preis: 
(einschl, Röhren) 


Wechselstrom- , 
Ausführung w RM 
Allstrom- 

Ausführung Gw RM 
Maße über alles: 560x316x270 mm 
Nettogewichte: 


Ausführung W ca. 16,7 kg 
Ausführung GW ca.13,5kgqg 


Netzspannungen [für W und GW): 
110, 125,150, 220 und 240 V 


Röhrensätze 

lim Gerätepreis einbegriffen]: 
Ausführung W: AK 2, AF 3, ABCI, 
AL4, AZ] 
Preis des Röhrensatzes . . 44.35 RM 
Ausführung GW: CK1, CF 3, CBC I, 
CLA, CY] 
Preis des Röhrensatzes . . 53.65 RM 
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R UNDFUNKG ERR ATE 





8-Kreis-Luxus-Super für alle Wellen. 


Wechselstrom-Ausführung »338 W« mit 7 Röhren. 
Allstrom-Ausführung »338 GW« mit 9 Röhren und Gegentakt-Endstufe. 


Zuverlässiger Weltempfang auch bei ungünstigen Empfangs- 
verhältnissen, von 16,5 bis 50 m auf Kurzwelle, 185 bis 600 m 
auf Mittelwelle und 725 bis 2050 m auf Langwelle. 
Derbesondershochentwicelte KurzwellenteilbringtimTages- und 
Abendempfang eineVielzahl überseeischer Kurzwellenstotionen. 
Die außergewöhnliche Lautstärke und überraschend naturwahre 
Wiedergabe von Musik und Sprache (auch für Gemeinschafts- 
empfang!) bringt die neue Röhre »EL 12« in Verbindung mit 
einem Speziellautsprecher. 

Flutlicht-Großskala in Verbindung mit der bewährten Grob-Fein- 
Einstellung mit einem Bedienungsknopf, automatischer Wellen- 
bereichanzeiger. 

Besonders leichte Senderabstimmung und ideale Scharfein- 
stellung mit dem neuen verbesserten magischen Auge«. 
Neuartiger Mehrfach-Schwundausgleich, beim Wechselstramtyp 
erweitert auf die Niederfrequenz. 

Günstigste Einstellung der Empfindlichkeit und Klanggüte sichert 
die stufenlos veränderliche Bandbreite mit der fühlbaren Mittel- 
raste und der sinnvoll angeordneten neuen Ablesevorrichtung. 
Eine besondere Klangregelung (hoch-tief) ergibt bei Rundfunk- 
wie auch bei Schallplatten-Übertragung die letzten musika- 
lischen Feinheiten. 

Anschlüsse und Kraftreserve für weitere Lautsprecher sowie 
Umschaltung auf Hochfrequenz-Drahtfunk erweitern die Ver- 
wendungsmöglichkeiten dieses herrlichen Musikgeräts. 

Um auch bei Gleichstromanschluß dem anspruchsvollen Hörer 
höchste Klanggüte und Empfangsleistung zu bieten, wird die 
Allstrom-Ausführung »338 GW « mit Gegentakt-Endstufe (2 CL4!) 
geliefert, 

Gehäuse aus Kaukasisch Nufßbaum, hochglanz poliert, Mittelteil 
reich geflammit und metallverziert. 
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WELTRUF 


Preis: 
(einschl. Röhren) 


Wechselstrom- 

Ausführung w RM 
Allstrom- 

Ausführung ta RM 
Maße über alles: 625x350x360 mm 
Nettogewichte: 


Ausführung W ca. 21,6 kg 
Ausführung GW ca. 23,5 kg 
ale" pinay jen: 
und GW an Wechselstrom: 
110,125, 150, 220 und 240 V, 
GW an Gleichstrom: 220 V 
Röhrensätze 
lim Gerätepreis einbe ee 
Ausführung W: ACH 1, AF 3, AF3, 
AB 2, EFM 11, EL12, EZ 12 
Preis des Röhrensatzes . . 65.— RM 
Ausführung GW: CCH 1, CF3, CF3, 
CB 2, CC 2, CL 4, CL 4, CYL CYT 
EFM 11 


Preis des Röhrensatzes . . 95.40 RM 





